
Для повышения технологичности монтажа фасадных светопрозрачных конструкции разработаны новые
монтажные пластины. С помощью пластин выполняется крепление витражей в проем. Пластины имеют
овальные пазы предназначенные для крепления к несущему основанию анкерами. Для пластин
МПС-01-001М, МПС-01-006М, МПС-01-007М, МПС-01-008М предусморены пазы под анкера 8х20 мм., для
пластины МПС-01-002М пазы под анкера 10х20 мм. Крепление пластин к закладным выполняется винтами
ВС 4,2х32 DIN 7982.

АРХИТЕКТУРНАЯ СИСТЕМА

Система СОКОЛ МП-50

Конструкции фасадные светопрозрачные
Информ-лист №12/2021

Лист 1
Набережные Челны, 2021.

МПС-01-001М Пластина монтажная
Код номенклатуры: 710048

50

МПС-01-002М Пластина монтажная
Код номенклатуры: 710049

50

253

70

70

207
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179

50

МПС-01-007М Пластина монтажная
Код номенклатуры: 710053

50

175

74

70

МПС-01-008М Пластина монтажная
Код номенклатуры: 710054

50

70
230
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Таблица применяемости монтажных пластин.

Тип и кол-во анкерных элементов принимаются по расчету.

Стойка

Винт ВС 4,2х32 DIN 7982

Закладная
Монтажная пластина

Паронитовая прокладка

Анкерный элемент

Монтажная пластина Закладная Диаметр применяемого анкера, мм.

МПС-01-001М МП-5013Н, МП-5013-02Н, МП-5013-09Н 8
МПС-01-002М МП-5013-03Н, МП-5013-04Н, МП-5013-05Н, МП-5013-06Н, МП-5013-11Н 10
МПС-01-006М МП-5013, МП-5013-01 8
МПС-01-007М МП-5013-01Н 8
МПС-01-008М МП-5013-10Н 8
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